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Art.nr. LE1002

Montasje: Utenpåliggende / Nedhengt

Spenning: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Systemforbruk: 96 W

Ant. drivere 16A C: 13

Forkobling: Ikke dimbar

Mål: L:1490 B: 137 H:70 mm

Vekt: 3,9 kg

Farge: Sølv

Materiale: Galvanisert stål

Fargegjengivelse (CRI): >80

Lysfarge (Kelvin): 4000K

Lumen ut: 13250 lm

Lumen/W: 138 lm/W

Forventet levetid (timer): 100000/60000

Lystilbakegang: L70B50/L80B10

Fargetoleranse: MacAdam step 3

Omgivelsestemperatur: -20 til +35

TA-verdi (Ta=°C): 25 °C

IP-grad: IP23

Avskjerming: PMMA Opal

Lysspredning: 60°

Tilkoblingstype: 2x5x2.5mm² fjærklemme

Gjennomgangskobling: Ja - 5 pol

Slagfasthet: IK07

Solid åpen armatur. Montasjevennlig og energieffektiv; opptil 155 lm/W. 
Laget av galvanisert stål med opal PMMA-avdekning. Leveres med eller 
uten gjennomgangskobling. Serien har avansert linseoptikk og kan skaffes 
med seks forskjellige strålingsvinkler: 90°, 60°, 45°, 20°, Asymmetrisk og 
Butterfly. Flere opphengsmuligheter; utenpåliggende, nedhengt eller på 
horisontal wire. Monteringstilbehør som kan bestilles: oppheng for 
horisontal wire, kjettingoppheng og justerbare braketter for å henge 
armaturen på vegg. For å spre lyset ytterligere kan man montere på 
aluminiumsraster. For bruk i sportshaller kan man montere på et 
beskyttelsesgitter. Nødlysmodul på forespørsel.

PRODUKTARK

INDUSTRY EVO L1490 13250HF 840 
90W TW 60°


