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Egenskaper for plast
Viktig informasjon - Plastens kjemiske bestandighet
Siden noen av våre armaturer er laget av plastmaterialer, kan deres motstand mot kjemikalier 
være begrenset eller ikke-eksisterende. Rådfør deg med denne listen før du bruker aggressive 
rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler eller installerer armaturet i kjemisk belastede miljøer (f.eks. 
bilvask, svømmebasseng, storkjøkken, vaskerier, slakterier, fjøs, veksthus osv.). Ved tvil – kontakt oss. 
For slike forhold finnes egnede produkter.  

Merk: Ved begrenset korrosjonsbestandighet (+/-) bør ikke polykarbonatklips brukes.

Kjemikalier BC7 PMMA PC* Polyester PS PA V2A Rustfritt stål

Syrer (svake, opptil 10 %) + +/- + + + - +

Syrer

Eddiksyre (maks 30%) +/- - +/- + +/- - +

Saltsyre (maks 20%) +/- + +/- + +/- - -

Salpetersyre (maks 20%) +/- +/- +/- +/- +/- - +/-

Svovelsyre (maks 50%) +/- +/- +/- +/- +/- - -

Fosforsyre (maks 30%) +/- - +/- +/- +/- - +/-

Hydrobromsyre - - - - - - -

Batterisyre +/- +/- +/- +/- +/- - -

BASER (svake)

Ammoniakk (maks 25%) + + - + + + +

BASER (konsentrerte)

Ammoniakk (maks 50%) + +/- - +/- + +/- +/-

Natriumhydroksid (maks 45%) + +/- - - + + +/-

SALTOPPLØSNINGER

Bordsalt + + +/- + + + +/-

Metalliske salter + + +/- + + + +/-

Soda + + +/- + + + +

HYDROKARBONER

Alifatiske - +/- + +/- - + -

Aromatiske - - - +/- - + -

Parafiner +/- + + + +/- + +

Karbondioksid, Karbonmonoksid +/- + + + +/- + +

Etylacetat - - - - - + +/-

Pyridin - - - - - + +

KLORHOLDIGE HYDROKARBONER

Karbontetraklorid - - - +/- - - +/-

Trikloretylen - - - - - - -

Metylklorid - - - - - - +/-

ALKOHOLER

Opptil 30 % + +/- +/- + + + +

Konsentrert + - - +/- + + +/-

Metanol, Etanol - - - +/- - +/- +

Fenol - - - - - - +/-

ETERE

Eter +/- +/- - +/- +/- + +

Petroleter - +/- - +/- - + +

AROMATISKE HYDROKARBONER

Anilin - +/- - +/- - +/- +/-

Benzen og derivater - - - - - +/- +

Hydrogenperoksid - +/- +/- - - - +/-

Xylen - - - - - + +

OLJER OG FETT

Bensin, Parafin - +/- +/- + - + +

Mineralsk olje +/- - +/- + +/- + +

Vegetabilske oljer (varme) + + - + + +/- +

Matfett (varme) + + - + + +/- +

UMETTEDE KLORHOLDIGE HYDROKARBONER

Kloroform - - - - - - +/-

+ = Bestandig
+/- = Begrenset bestandighet
- = Ikke bestandig

Ved valg av riktig plastmateriale må man også ta hensyn til rengjøring og bruksområde.

Eksempel:
Hvis det ofte brukes sterke rengjøringsmidler på armaturer som står i et grisefjøs, må dette tas med i vurderingen. Da må man velge en 
armatur som tåler både ammoniakk og sterke såper. Generelt er det spesielt viktig med grundig rengjøring av plastarmaturer merket med +/- 
for å sikre akseptabel levetid.


