Idrett &

Kablet styring (Casambi + DALI)

Hvis anlegget er av eldre type, er det viktig & sjekke at DALI-kablingen er OK & bruke og at det ikke blir for stort tap i
lange lengder.
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: SLC Sky Sport L Casambi Gateway CS1007. Casambi Salvador 2016 DALI Master. Casambi bryter hvis :
: eller andre DALI - Plasseres i klubbhus eller i et (16 DALI-adresser) CS1011 lokal styring er :
| lyskastere eller L tett sikringskap. (eventuelt CS1012/CS1013 hvis behov for onskelig. CS1014 |
armaturer. (ikke metall) 32 eller 64 DALI-adresser)

: b Plasseres i klubbhus eller i et tett :
: : : sikringskap. (ikke metall) :
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M4 ha kabling til hver stolpe.
o 230V
o DALI

Kobling @

CS1007 Casambi Gateway
CS1011 Casambi Salvador 2016 DALI Master
CS1014 Casambi bryter

SLC8943-SLC8948 SLC Sky
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Kobling

CS1014 CS1007

~—/ CASAMBI m

Casambi DALI Controller

Do not exceed 250 mA bus
current! Observe bus polarity
SAL-2064 when connecting external bus
SALVADOR power supply or D4i driver!

Includes internal DAL bus
power supply (130mA)

P = e e e - -

1
LX<
LN oaoaoao
P °9%¢ (C
LIVE
NEUTRAL
________ o e~ — e e o e e e - - e - e e - e - e e = o= o]
DALI LED Driver DALI LED Driver
LED+ DA DA LED+ 3
LED- DA DA LED- i
NEUTRAL NEUTRAL§—
LIVE LIVE ¢—
DALI LED Driver DALI LED Driver
LED+ DA DA LED+ 3
LED- DA —l DA LED- i
NEUTRAL NEUTRAL§—
LIVE LIVE ¢—

2 4mmmonoe
% ¢mmmm

l\;-"ﬂ KOMPONENTER ™ E-post: salg@lyskomponenter.no

Y Telefon: 38 00 36 36 www.lyskomponenter.no




