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2) Trådløs styring (Casambi + DALI)  

Trådløs Casambi kommunikasjon
Maks 200m fri sikt for god signal styrke. Betong og metaller forringer signalet kraftig. 
Denne løsningen kommer ferdig programmert fra oss. Ønsker du et oppsett utover standard, kontakt oss på:  
tommy@lyskomponenter.no

Må ha kabling til hver stolpe.
•	 230V 

Kobling

Inneholder

SLC Casambi DALI 
Converter IP65

S25054  
(maks 15stk 

DALI-drivere pr. stk.)
Normalt plasseres 

1stk pr. mast.

Brakett S25055 
hvis behov

SLC Sky Sport 
eller andre DALI 
lyskastere eller 

armaturer.

Art.nr. Artikkel

CS1007 Casambi Gateway

S25054 SLC Casambi DALI Converter IP65

S25055 Brakett

SLC8943-SLC8948 SLC Sky

Casambi bryter 
hvis lokal 
styring er  
ønskelig. 
CS1014

Casambi Gateway 
CS1007.

Plasseres i klubb-
hus eller i et tett 

sikringskap. 
(ikke metall)

SLC Casambi DALI 
Converter IP65

S25054  
1 stk. plasseres i 
klubbhuset der 

gateway blir stående.

Klubbhus
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SLC Casambi DALI Converter IP65 - S25054  

Gjør armaturer smart. En robust IP65-klassifisert Casambi-kontroller utviklet for idrettsanlegg, fotballbaner og industri-
bygg. Den konverterer Casambi til DALI DT6 eller 0–10V og gjør det enkelt å styre både nye og eksisterende lysanlegg.
S25054 kan styre opptil 15 DALI-drivere eller 20 PWM-drivere i broadcast-modus og leveres ferdig med 3 stk. M20 
kabelnipler for kabeldiameter 10–13 mm. Med innebygd DALI-busdriver, bred inngangsspenning (AC 200–520V) og 
overspenningsvern opptil 15 kV.

Kobling

1-10 stk Driver/armaturer

DALI

S25054

S25054 CS1007
230V

S25054

CS1007CS1014

1 2

3 4

CS1014

1 2

3 4

1-10 stk Driver/armaturer

DALI

S25054

S25054 CS1007
230V

S25054

CS1007CS1014

1 2

3 4

CS1014

1 2

3 4

S20054 monteres opp i 
stolpen sammen med flere 
DALI-armaturer

Viktig!

Alt som styres eller tilkobles 
S25054 vil bli styrt likt.


