
Lyskomponenter AS
Mjåvannsvegen 175, 4628 Kristiansand 

t: +47 38 00 36 36   e: salg@lyskomponenter.no  www.lyskomponenter.no

MANUAL

?
MANUAL

ProfilDrill

Målebånd

Teip Silikonlim
(IP67)

Skruer 
(1x per 30cm profil)

Saks

Loddebolt Deksel
Endelokk 

x2 per profil LED-stripe

Driver
Kabler

Endelokk til 
LED-stripe (IP67)

Styring

Monteringsveiledning

LED-Striper
Lavvolt



≈ 50 cm

1

2

3

4

Utvendig/IP>55

8mm PCB S90176
10mm PCB S90177
12mm PCB S90178

OBS! Du må bruke 
vår spesialsilikon, da 
andre typer ikke har 
samme egenskaper.

Plasser en teipbit på enden (der den er klippet) 
for å unngå kortslutning mot pro�len.

Koble til driver/forkobling.

Mål ut pro�len og juster LED-stripen. 
Slik at det passer med klippeavtand. 

Plasser LED-stripen i midten av pro�len 
for å sikre jevn lysfordeling.

OBS!
LED-striper som har heftet seg til pro�len, 
kan ikke fjernes igjen. Da kan LED-stripen ta skade

Rengjør pro�len etter monteringen.

Monter pro�len.

Husk at du alltid må ta en test slik at det blir som planlagt.

Rull LED-stripen inn i pro�len.

Monter deksel og endelokk.

Loddes eller klipses 
ved behov.

Husk at vi også kan lage LED-stripene ferdig på mål for deg. For å ivareta garantien, anbefaler vi at 
tilkobling av kabler på LED-striper med IP-grad over 55 utføres av Lyskomponenter.
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LED-striper er følsomt elektrisk materiell 
og må behandles med forsiktighet!
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