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Art.nr. HA1022

Montasje: Innfelt

Spenning: 220-240 V

Frekvens: 50-60 Hz

Systemforbruk: 15,20 W

Ant. drivere 16A C: 81

Forkobling: Ikke dimbar

Antall forkoblinger: 1

Mål: L:185 B:185 H:95 mm

Vekt: 1,3 kg

Utskjæringshull: L:165 B:165 mm

Farge: Hvit

Materiale: Stål

Fargegjengivelse (CRI): 80

Lysfarge (Kelvin): 3000K

Lumen ut: 1940 lm

Lumen/W: 128 lm/W

Forventet levetid (timer): 50 000

Lystilbakegang: L80B10

Fargetoleranse: MacAdam step 3

IP-grad: IP20

Avskjerming: Fasettert sølvbelagt aluminium

Lysspredning: 62°

Tiltbar: Tiltbar 45° / vridbar 345°

Tilkoblingstype: Direkte tilkobling

Gatu er en innfelt kvadratisk/rektangulær downlight som er tilgjengelig med 
tre forskjellige reflektorer; 24°, 41° og 62°. Reflektoren kan tiltes 45° og vris 
345°. Reflektoren er sølvfasettert. Fås i fargene hvit, sort og grå. Den 
leveres i en rekke lysfarger 3000K, 4000K, Tuneable White, Nøytral hvit, 
kjøtt, bakevarer, frukt, sølv. Gatu passer perfekt for butikker både med og 
uten spesielle fargebehov. Gatu passer også til bruk i alle typer 
næringsbygg.

PRODUKTARK

GATU R165X165 WH 1940HF 830 62°


